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1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania SST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét izolacyjnych, ktére
zostang zrealizowane w ramach inwestycji pod nazwg: ,BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA
DZIALKACH NR EWID.: 554, 555/7, 553/3, 555/12, 555/10, 555/3 OBREB 0007 MNIOW".

1.2  Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) zostata wykonana w oparciu o dokumentacje projektowa,
ktéra bedzie dokumentem przetargowym i zatgcznikiem do umowy przy realizacji i rozliczaniu robét
inwestycyjnych wedtug ustawy o zaméwieniach publicznych. Specyfikacja Techniczna zawiera infor-
macje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w
ramach przedmiotowego zadania w zakresie robdt polegajgcych na wykonaniu izolacji przeciwwilgo-
ciowych.

1.3 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano D-M-00.00.00. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania rob6t oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i ST.

1.4 Podstawowe okreslenia i pojecia stosowane w SST

Okreslenia uzyte w niniejszej ST sa zgodne z okresleniami zawartymi w D-M-00.00.00.

2. MATERIALY

2.1 Rozwiazania projektowe
Szczego6towy opis rozwigzan projektowych zamieszczono w opisie technicznym.

2.2 Skiadowanie materiatow

Materialy izolacyjne nalezy przechowywac w orginalnie zamknietych opakowaniach w chtodnym i su-
chym miejscu. Przechowywanie w ujemnych temperaturach dopuszczalne jest jedynie w przypadku
informacji na etykiecie. Opakowania nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecz-
nych.

3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-00.00.00.

3.2 Sprzet do wykonywania robét izolacyjnych

Do wykonania izolacji w technologii mas bitumicznych niezbedne sa:
- szczotki dekarskie,

- pedzle,

- natrysk pneumatyczny

- szpachelka,

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w D-M-00.00.00.

4.2 Warunki transportu

Rolki pap, folii oraz pojemniki z wszelakimi preparatami izolacyjnymi nalezy przewozi¢ krytymi srod-
kami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewra-
caniem sie i uszkodzeniem. Rolki pap oraz folii i pojemniki z preparatami izolacyjnymi moga by¢ prze-
wozone w kontenerach lub na paletach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w D-M-00.00.00.
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5.2 Przygotowanie poditozy pod wykonanie robot izolacyjnych

Podtoze betonowe przeznaczone pod nanoszenie warstw izolacyjnych z preparatéw bitumicznych
powinno by¢ suche, wolne od luznych elementdw, ostrych krawedzi, zanieczyszczen, a takze zakon-
czony powinnen by¢ proces wigzania cementu. Podioze nie moze by¢ réwniez zmrozone, oszronione
oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody. Ubytki powierzchni nalezy wyspoinowac, powierzchnie po-
rowate wyréwnac¢ zaprawa cementowa.

5.4 Wykonanie bezspoinowych powtok izolacyjnych typu lekkiego

Stosowane jest gdy grunt przepuszczalny ma dostateczng gtebokos¢ pod podstawg fundamentdw.
Materiat wypetniajgcy wykop musi by¢ na tyle przepuszczalny, aby woda opadowa mogta bez zakt6-
cen przesigka¢ do poziomu wod gruntowych z powierzchni terenu tak, aby nie mogta gromadzic sie
choc¢by na krotko, np. podczas silnych opadow (wartosé wspdtczynnika przepuszczalnosci nie moze
przekroczy¢ 10-4 m/s). Na uprzednio zagruntowane podtoze nanosi sie , bez rozcienczenia, za pomo-
cg pedzla lub pacy.

5.5 Wykonanie zasadniczych bezspoinowych powtok izolacyjnych

Po przeschnieciu zagruntowanej powierzchni nalezy naktada¢ wtasciwa izolacje na grubosc zalezng
od typu izolacji. Zaleca sie naktada¢ jednorazowo warstwe nie grubszg niz 2 mm. Po przeschnieciu
pierwszej nalezy nanosi¢ kolejne warstwy. Zawartos¢ opakowania, przed rozpoczeciem prac nalezy
wymieszac. Powloke nanosi sie zawsze na strone sciany narazonej na dziatanie wody. Nalezy unika¢
negatywnego cisnienia hydrostatycznego. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na to, by powierzchnie
katéw wewnetrznych i zewnetrznych byty doktadnie pokryte masg. W zaleznosci od obciazenia wodg
nalezy dobra¢ odpowiednig grubos$¢ warstwy izolacyjnej. W przypadku wystepowania wody bez ci-
$nienia naktada sie 2-3 kilogramy na m2. W przypadku dziatania wody pod ci$nieniem - na jeden m?2
naktada sie min. 4 kg. preparatu izolacyjnego. W pierwszej kolejnosci uszczelnia sie punkty przyta-
czenia, tj. miejsca styku $ciany zewnetrznej z fundamentem, przejscia rur, dylatacje. Nastepnie izoluje
sie powierzchnie. Mase uszczelniajgcg naktada sie od dotu do gory kielnig do wygtadzenia. W przy-
padku szczegblnych wymagan wtapia sie w izolacje tkanine zbrojaca. Najpierw uktada sie pierwsza
warstwe izolacji, potem wtapia sie na swiezy materiat tkaning zbrojaca i lekko przyciska. Uszczelniaja-
cy, izolacyjny system niezawodnie zabezpiecza sciany przed dziataniem wilgoci gruntowej i zapewnia
zarazem bardzo dobrg izolacyjnos¢ cieplnag (wraz z twardymi ptytami styropianowymi lub z wetny mi-
neralnej). System ten bardzo dobrze zabezpiecza izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi. W
zalezno$ci od wydatku materiatu uzyskuje sie typ izolaciji:

- izolacja typu lekkiego (ochrona przeciwwilgociowa) zalecana grubos¢ warstwy 2 mm, zuzycie ok.2,0
kg/m?

- izolacja typu $redniego (woda gruntowa) zalecana grubos¢ warstwy 3 mm, zuzycie ok. 3,0 kg/m?

- izolacja typu ciezkiego (woda pod cisnieniem) zalecana grubos¢ warstwy 4 mm, zuzycie ok. 4,0
kg/m?

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w D-M-00.00.00.

7. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY

W trakcie prowadzenia robo6t izolacyjnych polegajgcych na wykonaniu bezspoinowych powtok asfalto-
wych nalezy kontrolowac:

- zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

- podtoze, zwtaszcza jego rownosci i spadki,

- jakos¢ materiatow

- prawidtowos¢ i doktadnos$¢ wykonania (szczelnosci izolacji).

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w D-M-00.00.00.Jednostkg obmiaru jest m2,
9. ODBIOR ROBOT

9.1 Ustalenia ogodlne dotyczace odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w D-M-00.00.00.

9.2. Dokumenty, ktére wykonawca powinien przedstawic¢ przy odbiorze roboét

- zatwierdzong dokumentacje techniczng,
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- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych przygotowanie podioza,
-prawidtowe wykonanie warstwy podktadowej izolacji oraz innych robo6t
zanikajacych,

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakos$ci uzytych materiatéw.

9.3. Czynnosci sprawdzajace przy odbiorze

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania izolacji odbywa sie poprzez ogledziny. Uznaje sie, ze roboty
zostaty wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne wymienione w pkt. 9.2 zostaty
ocenione pozytywnie. Sprawdzanie szczelnosci izolacji nalezy wykona¢ gtéwnie w miejscach narazo-
nych na zatrzymywanie sie wody (np. koryta, zatamania, miejsca styku ze scianami).Przeprowadza sie
je bezposrednio po obfitych opadach lub po poddaniu miejsc sprawdzenia dziataniu strumienia wody
przez okres nie krotszy niz 15 min. i obserwowanie czy woda nie zatrzymuje sie na powierzchni po-
krycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekéw. Zauwazone usterki nalezy oznaczyé w
sposéb umozliwiajacy ich odszukanie i naprawe po wyschnieciu izolacji.

9.4 Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos¢ wykonania z projektem i wymoga-
mi wykonane roboty nalezy uznac¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢
odbieranych rob6t uznaje sie za niezgodny z wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od
zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego wyko-
nania w catosci lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu
sprawdzeniu i odbiorowi. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie
wptywajacych na szczelnos¢ pokrycia, roboty moga by¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim pro-
centowym obnizeniem wartosci robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan Poprawki 1 Bl 13/93, poz.76. Zmiany 1 Bl
10/93, poz. 65,

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno Poprawki 1 Bl 9/91, poz. 60 2 Bl 8/92, poz.38
Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84 2 BI 1/85 poz.1,

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60,

Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczem.
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