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1. WSTEP

1.1.Przedmiot opracowania ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru barieroporeczy sztywnych w ramach inwestycji pod nazwg: ,BUDOWA DROGI
WEWNETRZNEJ NA DZIALKACH NR EWID.: 554, 555/7, 553/3, 555/12, 555/10, 555/3 OBREB 0007
MNIOW”.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegébtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot wymienionych w SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montaz barieroporeczy sztywnych na obiekcie.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w D-M-00.00.00.

1.5.0¢gd6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny z jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w D-M-00.00.00.

2. MATERIALY

2.1 Stal

Do konstrukciji stalowych zastosowano:
- stal — S235

Wrtasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.
Wady powierzchniowe - powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i nade-
rwan. Na powierzchniach czotowych nie dopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia
i pekniecia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy. drobne tuski i zwalcowania,
wirgcenia niemetaliczne, wzen, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne
jezeli:
- mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek
- nie przekraczajg 0,5 mm dla walcoéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla

walcowki o grubosci wiekszej.
Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzo-
ny kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawieraé:
- znak wytwércy
- profil
- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obrdbki cieplnej
Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwérni wraz z o$wiadczeniem wytworni, ze
usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete. Cechowanie elementéw farbg na
elemencie.

2.2. kaczniki
Wedtug projektu bariery nalezy kotwi¢ w betonowych cokotfach.

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Elementy barier moga by¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na podtozu wy-
rownanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczegélnych typdéw nalezy ukiada¢ oddzielnie z
ewentualnym zastosowaniem podkfadek. Elementy montazowe i potgczeniowe mozna sktadowac w
pojemnikach handlowych producenta.
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2.4 Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem jakosci mate-
riatdw, spoin, otwordw na sruby, zgodnosci z projektem, zgodnosci z atestem wytwarni, jakosci wyko-
nania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji, jakosci powtok antykorozyjnych. Odbiér konstrukcji
oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu po-
twierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.5. Ochrona antykorozyjna

Sposéb zabezpieczenia metalowych elementéw bariery przed korozjg ustala producent w taki sposob,
aby zapewni¢ trwatos¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych lub 3

+ Blat w warunkach srodowiskowych o zwiekszonej korozyjnosci. W przypadku braku wystarczajgcych
danych minimalna grubos¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ 60 pm.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-00.00.00.

3.2. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikow i
innych urzadzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozo-
rze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich
eksploatacji.

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00.

4.2 Warunki transportu

Transport konstrukcji barier stalowych moze sie odbywac¢ dowolnymi srodkami transportu. Elementy
konstrukcji barier nie powinny wystawac poza gabaryt srodka transportu. Elementy montazowe i potg-
czeniowe zaleca sie przewozi¢ w pojemnikach handlowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale srodkéw, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstruk-
cji. Podtoze betonowe musi osiggna¢ projektowang wytrzymatosé. Kotwy nalezy osadza¢ zgodnie z
zaleceniami producenta, szczegoélnie zwraca¢ uwage na warunki brzegowe i minimalne odstepy po-
miedzy poszczegdlnymi zakotwieniami. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych. Przed przystgpieniem do montazu
nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow powstate podczas transportu i sktadowania. Dopuszczalne
odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji wg projektu budowlanego i wytycznych producenta
elementéw stalowych. Po zamontowaniu barierek nalezy uzupetni¢ ubytki powtoki malarskiej powstate
na skutek montazu i transportu zestawem malarskim o takim samym kolorze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w D-M-00.00.00.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi:

- atest na konstrukcje drogowej bariery ochronnej akceptowany przez Inzyniera,

- zaswiadczenia o jakosci (atesty) na materiaty, do ktérych wydania producenci sg zobowigzani przez
wiasciwe normy PN i BN np. kotwy chemiczne lub mechaniczne.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robét nalezy zbadac:
- zgodnos$¢ wykonania bariery ochronnej z Dokumentacjg Projektowa (lokalizacja, wymiary, wysoko$é
poreczy nad terenem),
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- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z katalogiem (informacjg) producenta
barier,

- poprawno$¢ ustawienia stupkow,

- prawidtowos$¢é montazu bariery ochronnej stalowe;j,

- poprawno$¢ umieszczenia elementéw odblaskowych,

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w D-M-00.00.00.
Jednostkami obmiaru sg mb zamontowanej konstrukcji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w D-M-00.00.00.

Odbidr rob6t polega na sprawdzeniu ilosci wykonanych robot, zgodnosci z Dokumentacjg Projekto-
wa i ST, sprawdzeniu dokumentow, jakosci materiatow i wizualnej ocenie wykonanych robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych dla usunie-
cia tych wad, a Wykonawca wykona je na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czyn-

nosci wymienione w SST. Cena obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizaciji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie rob6t oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie niezbednego materiatu i sprzetu do wykonania robét,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatdbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wyko
nania rob6t lub wynikajgcych z przyjetej technologii robét,

- wykonanie projektu szczegétowego montazu barier,

- wykonanie dotéw pod stupki,

- osadzenie stupkdw bariery wraz z wypetnieniem dotéw betonem,

- montaz barier

- regulacja wysokosciowa bariery,

- montaz elementéw odblaskowych,

- odwiezienie sprzetu,

- uporzadkowanie terenu roboét; zatadunek i wywo6z odpadoéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji
lub na miejsce przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

- stabilizacja barier ochronnych stalowych przez czas trwania robét budowlanych,

- kontrole prawidtowosci przeprowadzonych robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych” BPBDIiM , Transprojekt” Warszawai1994r.
,Katalog drogowych barier ochronnych” Przedsiebiorstwo Produkcyjno — Transportowe Kielce ul. Bata-
lionéw Chtopskich 82; BPBDIM "Transprojekt" - Warszawa; Kielce-Warszawa1993r.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe. Potgczenia spawane i
powierzchniowe napawane.

PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcowki, prety i ksztattowniki walcowane na goraco.
PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych. Przygo-
towanie brzegéw spawania.

PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw
do spawania.

PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopowych. Przygoto-
wanie brzegéw do spawania
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PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne wymaga-
nia i badania.
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